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Bci der Verarbeitung von bahnen- oder faden- 
formigem Material aus Gewcbefasern, Gummi, 
Papier oder anderen nichtleitenden Stoffen treten 
vielfach dadurch Schwierigkeiten auf, daB sicli 
diese Stoffe elektrisch auf laden, wenn sie bei ihrer 
Bearbeitung durch Maschinen laufen. Urn diese 
Ladungen zu beseitigen, hat man daher bereits in 
der Nahe der Stoffe rait cincm radioaktiven Prapa- 
rat belegte, geerdete Elektroden angeordnet. Durch 
die Strahlung dieser Praparate wird dabei in der 
Umgebung der Stoffe eine Ionisation erzeugt, die 
teils eine Neutralisation der Ladung dieser Stoffe, 
teils deren Ableitung nach der Erde bin zur Folge 
hat. Mafinahmen dieser Art fuhren jedoch bei 
schwachen Aufladungen nicht zu dera gewunschten 
Erfolg und ermoglichen es audi nicht, Rest- 
ladungen zu beseitigen, da das den Raum um die 



aufgeladenen nichtleitenden Stoffe erfullende elek- 
trische Feld in diesen Fallen nur schwach ist, so 
daB in der Zeiteinheit nur wenige Ionen auf das zu 20 
behandelnde Gut gelangeu. 

Gegenstand der Erfindung ist daher eine Ein- 
richtung, die es gestattet, sowohl starke als auch 
schwache Entladungen auf elektrischen Stoffen, 
einschlieBlich der Restladungen, zu beseitigen, und 25 
die es auBerdem ermoglicht, auch ohne die nicht 
immer unbegrenzt zur Verfiigung stehenden, im 
allgemeinen ziemlich teueren radioaktiven Prapa- 
rate auszukommen. Zu diesem Zweck schlagt die 
Erfindung vor, in der Nahe der zu behandelnden 30 
Stoffe durch gleichzeitigeEinwirkung eines starken 
elektrischen Feldes, insbcsondere von Spruh- 
entladungen, und ultravioletter Strahlen eine hohe 
Ionenkonzentration zu erzeugen. Hierdurch gelangt 
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selbst bei einer geringen Aufladung der Stoffe 
stets eine genugende Anzahl von Ionen in den 
Feldbereich dieser Aufladungen, so daB eine Neu- 
tralisation der Stoffe in jedera Fall gewahrleistet 

5 ist. Daruber hinaus unterstutzen sich die beiden 
gleichzeitig angewandten MaBnahmen noch inso- 
fern besonders gunstig, als es infolge der durch die 
Ultraviolettbestrahlung hervorgerufenen Ionisa- 
tion der Umgebung der Stoffe moglich ist, mit 

10 wesentlich niedrigeren Spannungen an der Funken- 
strecke auszukommen. Es ist daher nicht mehr 
erforderlich, im Bereich von Buschelentladungen 
zu arbeiten, sondern es geniigt bereits, wenn man 
die Einstellong von Spannung und Elektroden- 

15 abstand der Funkenstrecke so wahlt, dafl nur eine 
gegebenenfalls noch nicht sichtbare Glimm- 
entladung auftritt. 

Eine zur Durchfuhrung des so gekennzeichneten 
Verfahrens besonders geeignete Einrichtung, die 

20 ebenfalls den Gegenstand dieser Erfindung bildet, 
sei an Hand der Zeichnung mit weiteren Einzel- 
heiten der Erfindung naher erlautert 

Es bezeichnet i eine Bahn eines nichtleitenden 
Stoffes, beispielsweise aus Papier, der sich bei 

35 seiner Bewegung uber nicht dargestellte Maschinen- 
teile elektrisch aufgeladen hat und anschlieBend in 
der Pfeilrichtung 2 an einer ebenfalls in Seiten- 
ansicht wiedergegebenen erfindungsgemaflen Ein- 
richtung zur Beseitigung dieser Ladungen vorbei- 

3 o gefuhrt wird. Diese Einrichtung weist in dem ge- 
wahlten Ausfuhrungsbeispiel zunachst einma! eine 
Funkenstrecke auf, deren Elektroden 3, 4 an eine 
hochgespannte Gleich- oder Wechselstromquelle 5 
angeschlossen sind. Zwischen diesen Elektroden 

35 bildet sich daher ein starkes elektrisches Feld aus, 
dessen Spannungsgradient durch die Verwendung 
von Elektroden mit ausgepragter Spitzenwirkung 
noch erhoht wird, beispielsweise durch die Ver- 
wendung von Spitzenkammen oder aber auch von 

40 scharfkantigen Staben oder diinnen Drahten, wobei 
die Lange dieser sich gegeniiberiiegenden Teile 
zweckmafiigerweise der Breite der zu behandelnden 
Papierbahnen od. dgl. entspricht, Im aUgemeinen 
geniigt es jedoch, wenn die Spitzenwirkung an einer 

45 dieser Elektroden erstrebt wird, wahrend ihre 
Gegenelektrode dann aus einem Zylinder oder einer 
Kugel bestehen kann! Weiterhin sind neben dieser 
Funkenstrecke eine Reihe von Ultraviolettstrah- 
lern, z. B. zwei Stabstrahler 6 ebenfalls wieder von 

50 einer Lange der Papierbahnbreite, vorgesehen, 
deren Strahlung durch Reflektoren 7 so gerichtet 
ist, daB sie den Raum zwischen der Fiuikenstrecl<e 
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und der zu behandelnden Bahn erfullt, ohne jedoch 
nach Moglichkeit die Funkenstrecke selber zu 
erfassen. 55 

In der gleichen Weise kann die Einrichtung audi 
auf der anderen Seite der Papierbahn ausgebildet 
sein. Im vorliegenden Fall sind hier^nur ein oder 
mehrere, beispielsweise wieder stabformige Ultra- 
violettstrahler 8 angeordnet, deren Reflelctortrog 9 60 
die Ultra violettstrahlung vorzugsweise auf den zu 
behandelnden Stoff 1 ausrichtet, Auf diese VVeise 
wird die ganze Umgebung dieses Stoffes in einem 
begrenzten Bereich seiner Lange forilaufend stark 
mit Ionen angereichert und dam it leitend gemacht, 65 
so daB eine intensive Ableitung bzw. Neutrali- 
sierung der auf dem Stoff vorhandenen Ladungen 
erfolgt. 

ZurErzielung der angestrebten Wirkung braucht 
die Funkenstrecke nicht unbedingt, wie dargestellt, 70 
etwa parallel zu dem behandelnden Gut zu ver- 
laufen, vielmehr ist es auch moglich, den Stoff 
zwischen den beiden Elektroden durchzufiihren. In 
der gleichen Weise lass en sich ferner auch ruhende 
Stoffe neutralisieren. 75 

PATENTANSPROCHE: 

1. Verfahren zur Beseitigung elektrostatischer 
Ladungen auf elektrisch nichtleitenden Stoffen, 80 
insbesondere auf durch Maschinen geftihrten 
Papier-, Gumrai- oder Gewebebahnen, dadurch 
gekennzeichnet, daB in der Nahe der Stoffe eine 
hohe Ionenkonzentration durch gleichzeitige 
Einwirkung eines starken elektrischen Feldes, 85 
insbesondere durch Spruhentladungeri" und 
uitravioletter Strahlen erzeugt wird. 

2. Einrichtung zur Durchfuhrung des Ver- 
fahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Nahe des zu behandelnden 90 
Stoffes (r) eine Funkenstrecke (3, 4) mit min- 
destens einer Elektrode ausgepragter Spitzen- 
wirkung und ein oder mehrere Ultraviolett- 
strahler (6, 8) von vorzugsweise nur auf diesen 
Stoff gerichteter Strahlung angeordnet sind. 95 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, gekenn- 
zeichnet durch eine solche Anordnung der 
Elektroden (3, 4) der Funkenstrecke, daB ihr 
Feld im wesentlichen etwa parallel zu dem zu 
behandelnden Stoff (t) verlauft. xoo 

4. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der zu behandelnde Stoff 
zwischen den beiden Elektroden der Funken- 
strecke angeordnet ist. 
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